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MODIFICATIONS

Echelle : 1/50ème Indice

ESQ ACT EXE DOEAPS APD

INTERVENANTS

PRO/DCE

OPERATION

ARCHITECTE
ESTIVAL ARCHITECTURE - 7, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.35.71 - Email : estival.architecture@wanadoo.fr

IGETEC - 5, avenue Georges Pompidou  - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

BUREAU D’ETUDES

MAITRE D'OUVRAGE
ADSEA

2, Rue de la Fromental
15000 AURILLAC

CREATION D’UN PÔLE SCOLAIRE, EDUCATIF ET THERAPEUTIQUE
1, Rue de Limagne
15000 AURILLAC

F832 VABRE J

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS - 14, avenue du Garric - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.89.30 - Email : philippe.auchabie@fr.bureauveritas.com

Sol de Fondation :
Niveau Hors Gel des Fondations :

Semelle isolé Semelle Filante Murs Linteau

All=
A=

CF=
DP=
Ep=

BLC=
BM=

PPH=
Prec=
Rés=

SaF=
SF=
SL=
Sup=
TP=
VB=

PP=
JD=

VH=

HSL=
HSP=
Inf=

VVS=

Ret=

HSD=

Dalle Pleine
Epaisseur en cm

Bois Lamellé Collé
Bois Massif

Coupe Feu en Heure

Joint de Dilatation
Plancher Prédalles

Réservation

Ventillation Haute
Ventillation Basse
Trop Plein

Ventillation Vide Sanitaire

Plancher Poutrelles-Hourdis

Stable au Feu en Heure

Poutre Précontrainte

Hauteur Sous Poutre (/sol fini)
Hauteur Sous Linteau (/sol fini)

Surcharge Fixe en Kg/m²
Surcharge Libre en Kg/m²

Niveau d'Arase en cm (/+000)
Hauteur d'Allège en cm (/sol fini)

Retombée de la poutre sous plancher

Hauteur Sous Dalle (/sol fini)

Niveau inférieur en cm  (/+000)

Niveau Supérieur en cm  (/+000)

ø
Crochet 180°

ø
Crochet 90°

ø

Dispo. crosses extrémités poutres, etc... :

Règles :
Fissuration : Peu préjudiciable

Eurocode 2 (EC2)

Sismique :

Crochet 135°

Mur Agglos Creux (B60) Mur Béton banché Mur Blocs à bancher

Attentes ACrotèreChevèTrePoutre

LonGrine

Poteau Chainage
Vertical

Chainage
Horizontal

Dallage Porté
Dalle Pleine

ø 25 mm maxi pour BA et BanchésGravillons :

Gros Bétons de fondation :
Bétons armés : Exigence = C25/30 (fck=25Mpa)  - Enrobage Extérieur = 3 cm

Aciers HA et Treillis soudés :

Ancrages - Recouvrements :
Prévoir protection des personnes / aciers, attentes

Exigence = C16/20 (fck=16Mpa) - Enrobage Extérieur = 3 cm Eurocode 8 (EC8) - Classe DUCTILITE : DCL

HYPOTHESE  : Fondations superficielles
-Taux de travail du sol = 1.5 bars (ELS), Ancrage minimum de 0.50m dans le faciès AB1
 (complexe argilo-limono-sableux marron à marron-beige). Etude de sol G2 AVP SICINFRA63 du 23/09/2021.
-Respect de la côte Hors Gel = 0.85m minimum sous le niveau fini du terrain extérieur
  aménagé.

Contrainte admissible > 150 kPa = 1.5 bars (ELS)
-85cm / Sol Extérieur Fini

- Nuance B500B (Sismique) - Fe=500 MPa

A Plancher poutrelles hourdis isolant :

B Plancher poutrelles hourdis isolant :

C Plancher poutrelles hourdis isolant :

Plancher poutrelles hourdis isolant :D

Plancher poutrelles hourdis isolant :E

F Plancher poutrelles hourdis :

G

H

Plancher prédalle/thermoprédalle CF1/2h :

Plancher prédalle/thermoprédalle CF1/2h :

LES RESEAUX ET RESERVATIONS SONT A FAIRE VALIDER PAR LES LOTS RESPECTIFS

DRAIN + CUNETTE A PREVOIR EN PERIPHERIE DU BATIMENT

EP=

INF=

HSD=+250

PPH 12+8Type de plancher

en cm  (/+000)

Niveau inférieur en cm  (/+000)

Niveau Supérieur

Epaisseur du plancher

Hauteur Sous Dalle (/sol fini de l'étage)

S1 =Finition Lissée, S2 =Finition Talochée, S2+P =Finition Talochée+Formes de Pentes, S3 = Finition Brute

Type de finition selon tableau ci-dessus

des bétons
Type d'ouvrage Classes de

résistance

Béton pour fondations armées
Béton pour ouvrages BA Intérieurs protégés
Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés verticaux

X0
XC2 - XF1

XC1
XC4 - XF1

C25/30
C25/30
C25/30

Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux XC4 - XF3
 XF4Béton pour ouvrages BA extérieurs non protégés horizontaux

soumis à des agents de déverglaçage
C30/37

C25/30-C30/37

POTEAUX BETON

JOINT DE RETRAIT

CHAINAGE VERTICAL

RESERVATION DANS PLANCHER

ATTENTES POTEAUX ET CHAINAGE VERTICAL (Niveau supérieur)

ATTENTES VOILES BA (Niveau supérieur)

RESERVATION DANS MUR

Classes d’exposition

Gros béton (Béton non armé) C16/20

-Zone de sismicité :              2 (faible)
 -Catégorie d'importance :   III
 -Site : (coef de sol) :           C 

EC8 : 60ø (cas courants et maçonneries chainées)

-SF  : 15kg/m²
-SL  : 500kg/m²

-SF  : 270kg/m²
-SL  : 250kg/m²

-SF  : 270kg/m²
-SL  : 400kg/m²

-SF  : 230kg/m²
-SL  : 400kg/m²

-SF  : 80kg/m²
-SL  : 250kg/m²

-SF  : 150kg/m²
-SL  : 100kg/m²

-SF  : 00kg/m²
-SL  : 500kg/m²

-SF  : 230kg/m²
-SL  : 250kg/m²

20
+500

Sup= +520

Finition : S1

5ø5ø

5ø

HYPOTHESE DU SOL DE FONDATION

Ancien TN

Ech=1/50

Arase étanche
TF

TFVide SanitaireVide Sanitaire

Fini

Fini

PPH ISOLANT 15+8

PP 20

Demi-Coffre VR

4730

20 10.61 20

20 4.355 20 1.50 20 4.355 20

23
14

2.8
3

20
1

1.4
6

2.9
7

20
2.9

9

Rupteurs thermiquesRupteurs thermiques
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