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CABA - Assainissement eaux usées de C.A. du Bassin d'Aurillac ASS

Tableau des points levés

Les coordonnées sont en [EPSG:2154]-RGF93/Lambert-93

Référence Type X Y Zsol Profondeur
ASS_7597 Regard 656969.055 6426858.365

ASS_7598 Regard 656974.824 6426851.137 653.682 655.162 1.4800000000000182
ASS_15851 Affleurant 656969.591 6426861.024
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& CRAI|G NOTICE D'INFORMATIONS, PRESCRIPTIONS ET LEGENDE & CRAIG
SCROUPENAT RESEAUX D’EAUX USEES - CA DU BASSIN D’AURILLAC &GROUPE NAT

LEGENDE DES PLANS DE DETAIL

A Reselau d eaux useef en classe A Coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de
p . .
—_— En .anl.me_trle seu e_ment I'ouvrage faisant foi
sauf indication contraire sur le plan
Points de repére
B 4 ) 4 1(912108.97 |6451058.35
Réseau d’eaux usées en classe B
2 (912082.64 |6450943.65
C i , i PR 3 |912051.0 |S451022.48
Réseau d'eaux usées en classe C < Coordonnées de points remarquables de
@ ‘g-l 'ouvrage dans le systéme de projection :
£ EPSG :2154 - RGF93, Lambert 93
lb ’
. .- , . o)
@ Point de position des réseaux levés O
oo Fond de plan "Partenariat PCRS CRAIG" S RS
CRAIG https://www.craig.fr/pcrs pomcore /'

CONTACT
EN CAS D'URGENCE / ENDOMMAGEMENT :
Veuillez contacter immédiatement le 04.71.46.48.50

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

L'ensemble des recommandations techniques liées « aux ouvrages
d’'assainissement » se trouve au paragraphe 3.9 du fascicule 2 du
guide d'application de la réglementation anti-endommagement
disponible sur : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

1) Cliquez sur « Construire sans détruire »
2) Cliquez sur « Guide d’application de la réglementation »

Notez que vous y trouverez les consignes de sécurité liées aux
techniques et engins que vous utilisez, aussi bien a proximité des
canalisations enterrées, que des lignes de télécommunication
électroniques aériennes.

16 approuve le Guide d'application do ia réglementation refative aux travaux  proximité dos réseaux. Compe

Ce guide est un catalogue de recommandations et de prescriptions techniques usuelles, générales et génériques.
Contrairement aux recommandations, les prescriptions présentent un caractére obligatoire.
Elles sont encadrées et écrites en rouge et en gras.

RAPPEL : Le marquage-piquetage est obligatoire
(Arrété du 3 mars 2014 modifiant l'arrété du 8 septembre 2009)

Article 27.3.1 : Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, dépendant du maitre de l'ouvrage ou de
tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions
des ouvrages souterrains (voir aussi le chapitre 5.9 du fascicule 1 du Guide d’application de la reglementation).
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