
BCL
BCL

BCLBCLBCLBCLBCL500L Acier émaillé
BALLON CORHYDRO

Eau chaude sanitaire

EF EF EF EF EF EF

EFEFEFEFEFEF

EF
EF

EF
EF

EF
EF

EF
EF

TH

Ø30x32

TH

M

EF
EF

EF

EF
EF

EF

EM EM EM EM EM

ET FILTRES INOX A TAMIS 50 µm
THERMOMETRES ET MANOMETRES

MITIGEUR ECS ULTRAMIX 22TX92E37

TH

M

ECS mitigée à 60°C

EF

EF

60°C min

CLAPETS ANTI-RETOUR

M EF EF EF

EFEFEF

EC
S

EC
S

ECS
ECS

M3/4"_5 à 80 l/min_30/70°C_1bar Pdc

M

EF
EF

EF
EF

ECS ECS ECS ECS ECS ECS ECS ECS ECS ECS ECS

Arrivée générale AEP 

DETENDEUR DN40 + 2 MANO.

EF

EF

MM

FILTRE INOX A TAMIS DN40

EA

CLAPETS DE NON RETOUR TYPE EA DN40

Robinet de prelevement
d'EF Aquastrom P sur té

EF

Filtre 95-140µm
Aquanova DN 40

EM
EM

EM
EM

EM

EF
EF

EFEF

EF
EF

EF

Ø40x42
Eau Froide

BCL
BCL

BCL

480 L/h

55°C min

BCL
BCL

BC
L

BC
L

EA

BCL

BC
L

TH

Pompe bouclage double

sanitaire AirFix A 80 L
Vase d'expansion

ECS

ECS

Ø 20 x 22

Pompe double

TH

VTR - DN 25
Hydrocontrol

REMPLISSAGE

VTR - DN25

ultrasons DN20

Ø 30 x 32 - 30 kWmax

protection circulateur

CO
M

PE
NS

AT
IO

N 
CU

IS
IN

E

Lecture de débit

Hydrocontrol

COLLECTEUR DEPART Ø 133 x 4.0

Cocon QTZ DN20

MANOMETRE PRESSION REMPLISSAGE =1,8 Bar

CONSIGNE A 80°C

Compteur d'NRJ

DISCONNECTEUR BA DN20

vitesse variable

V3V DN25

Coupure GAZ Chaufferie

M

QAE2120.010

COLLECTEUR RETOUR Ø 133 x 4.0
Ø 

30
 x

 3
2 

- R
ég

im
e 

70
/5

0°
C

TH

C

pression constante

M
à ultrasons DN20

EEI ≤ 0,23 

TH

CI
RC

UI
T 

BA
TT

ER
IE

Coupure - Comptage (Hors lot)

Chaufferie

EEI ≤ 0,23 

Hydrocontrol

(30-210l/h): 100L/h

M-Bus - 230V

QAE2120.010

Compteur d'NRJ

VASE D'INTRODUCTION

V3V DN32

TH TH

M

Kvs 10 m³/h

TH

C

1,5 m³/h - 4,2 mCE

en bout de réseau

pression constante

HA

en façade 

2 m³/h - 3 mCE

M

vitesse variable

CI
RC

UI
T 

RA
DI

AT
EU

RS
Ø 

30
 x

 3
2 

- R
ég

im
e 

70
/5

0°
C

Rob. de puisage

M-Bus - 230V

CIRCUIT PREPARATEUR ECS

C

M

Débit de fuite

COMPTEUR EF M-bus DN20

Pompe double

Kvs 12 m³/h

VTR - DN 25

M

Lecture de débit

Poste de livraison GRDF

GAZ N 300 mbars

Position 5.5

45kW - 2 rangs

Air Soufflé
T°C de gaine

TH

TH

Air ext. à

T°C Régulée

M

T

réchauffer

+

T

Régime d'eau Hiver 70-50°C

soufflage

Batterie à eau chaude

Pdc batterie = 0.54 mCE

Thermostat

BA

départ 80°C
Appoint ECS

2,3 m³/h
10-60°C

Circuit ECS

S

ECS ECS

ECS
ECS

Filtre 95-140µm
Aquanova DN 15

Desemboueur
DRAG'EAU DS i25

Arrêt sur horloge

31kW primaire 80°C

Ø 30 x 32

Ø 30 x 32

Ø3
0x

32

DN
25

Ø2
0x

27
 (3

00
m

ba
rs

)

PEHD GAZ De 32 e 3,0 (75m)

Coffret bris de glace
Coupure / détente GAZ Cuisine

en façade 

Coffret bris de glace

4bars
CHAUDIERE GAZ CONDENSATION 

D'OCCASION

M

ALIVTRANS 12
HORS LOT

CTA compensation hotte

PG

T°C ext.

PEHD GAZ De 40 e 3,7 (40m)

DN
32

DN
25

Bouteille Tampon GAZ (10L)

2 Soupapes

Tarage 3.0 Bar
PRESCOR 320 1"

Pot à boues
Flamco Clean Smart

DN 50 F
+coquille isolante

Séparateur d'air
Flamcovent Smart

DN 50 F
+coquille isolante

Ø 66 x 76

Ø 66 x 76

RUBIS SI 206
PREPARATEUR ECS

1,5 mCE

 Et conditions extérieures

W3000

10.0 Bar

à ultrasons DN20
Compteur d'NRJ

M-Bus - 230V
C

T°C ext.

DI

DO

Ecran industriel
PXM30-1 (7'')

encastré en armoire

COM

AI

AO

SNS1-A3R

M
-b

us

M
-b

us

C

COMPTEUR GENERAL EF M-bus DN40

M
-b

us

M
-b

us

S

S

S

Séparateur d'air

Vanne d'équilibrage

TH

Filtre

Vanne 3 voies motorisée

Détendeur

Clapet anti-polution type EA

Pot à Boue à action magnétique

M

Purgeur automatique type Flexvent Top

Thermomètre

ISOLATION DES CONDUITES
CLASSE 3
Ø76 ext : ép. 40 mm
Ø54 ext : ép. 40 mm
Ø42 ext : ép. 32 mm
Ø35 ext : ép. 32 mm
Ø32 ext : ép. 25 mm
Ø28 ext : ép. 25 mm
Ø22 ext : ép. 19 mm
Tout les supports seront isolés
type SUPPORT ISOLANT PIRFLEX.

Sonde de température communiquante 
C

Disconnecteur BA controlable + Fiche

Vanne d'isolement

Compteur d'énergie/eau relevé

avec prise de pression

Vidange à raccorder

LEGENDE

Clapet anti-retour

M

Soupape de sécurité

Vanne 2 voies motorisée

Vase d'expansion

Manomètre

Ø1
6x

18

+ manchette témoin

Aquastrom CII DN15
+ Aquastrom M + P + Thermo 

+ manchette témoin

C

M
-b

us

COMPTEUR ECS M-bus DN40

Ø40x42

DIEMATIC

EEI ≤ 0,23 
Pompe de charge

Ø 66 x 76

Ø 66 x 76

8 m³/h - 2 mCE

3D

Ø 
16

8.
3 

x 
4.

5

3D

DETAIL

3D

Ø 
16

8.
3 

x 
4.

5
Ht

 8
50

m
m

ultrasons DN40

protection circulateur

Hydrocontrol

CI
RC

UI
T 

PL
AN

CH
ER

 C
HA

UF
FA

NT

V3V DN65

Lecture de débit

pression constante

Cocon QTZ DN20

TH

(30-210l/h): 100L/h

C

7,2 m³/h - 7,5 mCE

QAE2120.010

M

EEI ≤ 0,23 

TH

Kvs 50 m³/h

M-Bus - 230V

en bout de réseau

M

VTR - DN 50

Débit de fuite

Compteur d'NRJ
Ø 

66
 x

 7
6 

- D
ép

ar
t 3

8°
C

vitesse variable

Pompe double

C 230-170 ECO

Ø3
0x

32

Détendeur
300/21mbars

20 Nm³

Ø2
0x

27
 (3

00
m

ba
rs

)

Détendeur
300/21mbars

20 Nm³

G25 - 40Nm³/h
Compteur Gaz

M-Bus

C

RMH760B-1

Serveur WEB OZW
KNX / Cloud

Passerelle UGW
KNX => Mbus/Modbus

QAC22

SYNCO 700

T°C
T°C

T°C

QAP21.3
T°C

M
od

Bu
s

QAD22
T°C

RAK-TB.1400S-M
Sécurité PCBT

Pressostat

VXG44.25-25 VXF42.65-50 VXG44.32-12

M

Vase d'expansion

Groupe de

Flexcon 140 L/1,5 Bar

raccordement 1"

M
-b

us

M
-b

us

AD 212
T°C

GAZ Cuisine

G6 - 10Nm³/h
entrée cuisine

Ø30x32 (21mbars)

Vanne barrage 

M-Bus
C

DN32

Ø20x22 (21mbars)

Compteur Gaz Cuisine

en élévation

en sol

Ø40x42

AEP vers local ECS
PEHD De 40 e 4,5 PEHD De 40 e 4,5

EF
EF

EA

EA

HA

Réserves
Rob. de puisage

DN20

DN20

eau pluviale
Att. gestionnaire
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